
  
P R O D U K T D AT E N B L AT T

M O D U L A R E R  V I E R FA C H - S T E H T I S C H

Stammtisch & Boards
Kompakter Steh- und Arbeitstisch aus furnierter Tischlerplatte mit vier einhängbaren

Boards – als Steckbausatz konzipiert, naturgeölt und für den Innenbereich geeignet.

1 Produktdetails & Pflichtangaben

Produktname Modularer Vierfach-Stehtisch „Stammtisch“

Hersteller Schlaubude – ein Projekt der nettraders GmbH

Abmessungen Basistisch (B × T × H) 600 mm × 600 mm × 1020 mm

Abmessungen Einhänge-Boards (B × T) 490 mm × 390 mm

Materialstärke & Holzart Korpus 19 mm Tischlerplatte, 5-fach furniert (Buche)

Materialstärke & Holzart Boards 6,5 mm Multiplex (Birke)

Versandgewicht ca. 15 kg

Versandmaß auf Anfrage
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2 Oberflächenbehandlung

3 Lieferumfang

1× Zentraler Stehtisch (vierteiliger Korpus als Steckbausatz)

8× Steckverbindung

4× Einhänge-Boards

1× Aufbauanleitung

4 Rechtliche Hinweise & Haftungsausschluss

Bitte beachten

Naturbedingte Abweichungen

Holz ist ein lebendiger Naturwerkstoff. Abweichungen in Struktur, Maserung und Farbe gegenüber den Produktfotos sind

naturbedingt, zeichnen die Echtheit des Materials aus und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Nutzungshinweis

Dieses Möbelstück ist ausschließlich für den Einsatz als Schreib-, Arbeits- und Stehtisch konzipiert. Das Produkt ist nicht als

Sitzgelegenheit, Leiter oder Trittstufe geeignet. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt jegliche Haftung.

Tisch

BEHANDLUNG

Geölt mit Hartwachsöl (Öl-Wachs-Kombination auf

Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse) –

farblos, matt, offenporig.

EIGENSCHAFTEN

SICHERHEIT & NORMEN

speichel- & schweißecht · DIN 53160

Kinderspielzeug · DIN EN 71-3

oberflächenbeständig · DIN 68861-1A

frei von Bioziden

ANWENDUNGSBEREICH

Innenbereich – Holzfußböden (Massivholz-/

Landhausdielen, OSB, Kork) und Möbeloberflächen.

strapazierfähig, tritt- und abriebfest

wasser- und schmutzabweisend

reißt, blättert und schuppt nicht

griffsympathisch

Boards

BEHANDLUNG

Geölt mit Hartwachsöl (Öl-Wachs-Kombination auf

Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse) –

farblos, matt, offenporig.

EIGENSCHAFTEN

SICHERHEIT & NORMEN

speichel- & schweißecht · DIN 53160

lebensmittelecht · DIN EN 1186

Kinderspielzeug · DIN EN 71-3

oberflächenbeständig · DIN 68861-1A

Brandverhalten B2 · DIN 4102

ANWENDUNGSBEREICH

Innenbereich – Möbel- und Arbeitsplattenoberflächen

aus Massiv-/Leimholz.

wasser- und schmutzabweisend

abriebfest

reißt, blättert und schuppt nicht
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